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Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

2020 EL ANO
DE LA PANDEMIA

Aunque el afno no ha finalizado aun ya podemos
sacar algunas conclusiones socioeconémicas de lo
que ha significado para nuestro sector.

Iniciamos el afo con buenas perspectivas de creci-
miento hasta que en marzo se decreté el Estado de
Alarma Sanitariacomo consecuenciadelapandemia
derivada del ya tristemente conocido COVID-19

Las tormentas de primavera este aflo no fueron
climatoldgicas sino mas bien legislativas. Los meses
de marzo, abril y mayo fueron meses de zozobra,
subsistencia y las pocas obras que se pudieron
realizar lo fueron bajo cambios constantes de pro-
tocolos y érdenes ministeriales, en muchos casos
dificiles de interpretar.

Por suerte para el sector de la aplicacién de pintura,
bien entrado mayo, empezé a “sonar el teléfono
de nuevo” y la actividad remont6 durante lo que
quedaba de primavera y durante el verano. Este
incremento de actividad se sumé a la ya habitual en
un ejercicio normal derivada de la estacionalidad
propia del sector.

En resumen, podemos decir que a pesar de las difi-
cultades, se puede finalizar el afio, si el coronavirus
lo permite, con cifras un poco inferiores al ejercicio
anterior pero superiores a lo que cabia pensar al
inicio de la pandemia.

Preocupa, sin embargo, el futuro a corto y medio
plazo. Mantener el poder adquisitivo de nuestros
clientes potenciales y favorecer un clima de con-
fianza que incentive el consumo se nos antojan
como medidas imprescindibles para evitar el des-
calabro de un sector aln no recuperado de la crisis
de 2008.

Siendo conscientes de que muchas personas ma-
yores sin recursos lo estan pasando mal, vamos a
colaborar en los proximos meses con la 12 Accion
de Pintura Solidaria, promovida por los Clubes
de Rotarios de Asturias, a través de la cual varios
voluntarios de nuestra Asociaciéon dedicaran altruis-
tamente una jornada de trabajo a favor de los mas
necesitados.
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Margarita Llorente Herrero

Hoy en dia pasamos la mayor parte de nuestro
tiempo confinados en espacios cerrados, por lo que
debiéramos poner atencion para que el interior de
los mismos sea lo mas saludable y confortable posi-
ble. Regular su atmésfera y elegir materiales cuyas
propiedades garanticen la calidad del aire interior
es una prioridad.

Las pinturas convencionales profusamente utiliza-
das figuran en el rango de las sustancias mas peli-
grosas que se pueden encontrar en una vivienda.
En la actualidad existen numerosas alternativas de
materiales saludables para aplicar en los revesti-
mientos que garanticen nuestra saludy contribuyan
a una mejora del medio ambiente

Los revestimientos ya sean sintéticos, al agua, natu-
rales..., son una mezcla de varios componentes. Una
pintura o barniz, es un material fluido compuesto
de los mismos tres ingredientes basicos:

+ El aglutinante: es el componente principal de la
pintura. Sirve para unir los ingredientes y adherir
estos al soporte, que endurecen y adquieren una
cierta resistencia.

- El disolvente o diluyente: son liquidos utilizados
para disolver (alcoholes industriales -White spi-
rit-, derivados del petréleo, trementina, esencia
de citricos...) o diluir (agua) el aglutinante, para
hacer la pintura mas fluida y facil de aplicar. Se
evaporan durante la etapa de secado y se emiten
al aire interior. El agua es el Gnico disolvente de
origen mineral, todos los otros disolventes son
organicos (sintéticos o naturales).

« El pigmento: se compone de particulas sélidas
muy finas, protege de los rayos UVA, aumenta la
resistencia de la pintura al calor y la corrosién y
dan color y opacidad a los soportes. Son materias
sélidas orgdnicas, minerales o metdlicas.

Ademas de estos tres componentes principales, las
pinturas sintéticas al aceite y las convencionales al
agua (las llamadas popularmente ecolégicas) con-
tienen ademas una serie de aditivos para mejorar
las propiedades de la pelicula: plastificantes, dis-
persantes, espesantes, emulsificantes, ignifucantes,
fungicidas, insecticidas, antioxidos, antiultravioleta,
antiburbujeo, retardadores del fuego, conservantes
(formaldehido), etc., etc. Estos aditivos son deriva-
dos de la petroquimia y a menudo perjudiciales
para el medio ambiente y la salud. Segun el origen
sintético o natural de estos tres ingredientes, habla-
remos de pinturas sintéticas, naturales, vegetales,
de silicatos, a la cal...

PINTURAS AL ACEITE: La mayor parte de los com-
puestos empleados en estas pinturas son materiales
derivados de la industria petroquimica basada en un
recurso no renovable y por lo general, téxicos para
la salud. Los aglutinantes son resinas organicas
sintéticas derivadas del petréleo (acrilicos, vinilicos,
epoxis, ésteres, poliuretanos...) que pueden irritar las
vias respiratorias y causar dermatitis, alergias. Los
disolventes provienen de hidrocarburos (white
spirit, tolueno, xileno, benceno...). Volatilizan, con-
taminan el aire interior de los espacios habitados y
pueden causar intoxicacion severa, enfermedades
de la piel, de las vias respiratorias, asma y alergias.
Los pigmentos mas téxicos son los basados en me-
tales pesados como el plomo, cromo, zinc, cadmio...,
responsables de las intoxicaciones. Su produccién
consume grandes cantidades de materias primas no
renovables y un montén de energia.
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PINTURAS AL AGUA (sintéticas, acrilicas, en
fase solvente...): En esta categoria de pinturas,
mal llamadas ecoldgicas, el disolvente/diluyente
principal es el agua, también usado para la limpieza
de utiles. Pero para que sean efectivamente dilui-
bles en agua, los fabricantes afnaden cantidades de
cosolventes orgdnicos de sintesis (entre un 5-20%).
Los mayormente utilizados son de hidrocarburos,
subproductos de la refinacion de petréleo (materia
prima no renovable): white-spirit, tolueno, xileno,
benceno, etc. Alcoholes (metanol, etanol), cetonas
o éteres de glicol. Pigmentos de metales pesados,
resinas y aditivos considerados toxicos. Todas estas
sustancias son problematicas para la salud y el me-
dio ambiente. Investigaciones recientes muestran
que los éteres de glicol tienen efectos negativos
sobre la capacidad reproductiva del ser humano y
vertidos en los desaglies con residuos de pinturas
con agua, codisolventes... terminan en plantas de
tratamiento de aguas residuales y mataran a los
microorganismos esenciales para el proceso de
tratamiento de dichas aguas residuales.

PINTURAS NATURALES Y/O VEGETALES AL ACEITE:
Las materias primas empleadas provienen de recur-
sos renovables. Los aglutinantes se hacen a partir
de resinas naturales (alerce, pino abedul...), aceites
vegetales (lino, soja, ricino, romero, lavanda...), cera
de abejas, caseina, tiza.., componentes inorganicos
(cal, arcilla, silicatos...) Los pigmentos son vegetales
o minerales, tierras naturales. Los disolventes o
diluyentes son naturales (esencia de trementina,
alifaticos, destilados de citricos...). Los solventes
orgdnicos naturales de origen vegetal o aceites
esenciales, terpenos de esencias de coniferas como
la trementina extraida del pino, o los limonenos que
son de la destilacion de citricos (naranjas, limones...).

Pero en algunos casos estos solventes, no son com-
pletamente inofensivos; los terpenos, por ejemplo,
pueden provocar dolores de cabeza, alergias,
trastornos respiratorios, irritaciones de los ojos y
la piel. Ciertos limonenos son considerados como
los principales responsables de eccemas alérgicos
a ciertos citricos. A priori, los aditivos quimicos son
inexistentes en las pinturas naturales como las de
cal y arcilla.

PINTURAS VEGETALES AL AGUA: Desde hace
algunos anos, han aparecido en el mercado de la
construccién ecolégica, pinturas, barnices, aceites y
otros productos de origen vegetal al agua, como las
pinturas BIO-ROX®. Tienen un ciclo de fabricacién
corto, a fin de evitar la incorporacion de aditivos y
se sitan al mismo nivel que las pinturas de muy alta
gama llamadas convencionales. Ricas en materias

primas renovables: aceite de soja no OMG, esteres
de celulosa, espesantes vegetales, COV muy reduci-
do de alcoholes vegetales, aproximadamente 1 g/L.
en general, cargas minerales, pigmentos minerales
y vegetales y agua. Sin COV de origen petrolifero,
exentas de secativos, no provocan cargas electros-
taticas, sin esencias de citricos ni trementina, sin
agentes antipiel, sin olor y con la calificacién A+ de
emision de sustancias volatiles al aire interior. La tec-
nologia empleada en su formulacién y fabricacion,
permite ofrecer productos de alta calidad ambiental
y técnica. Las lacas, por ejemplo, son pinturas resis-
tentes al fregado con liquidos abrasivos, alto poder
cubriente, con infinidad de colores y acabados. Su
tiempo de secado es muy reducido: 6 horas entre
capas. Estas pinturas, son distribuidas ya en Espana
desde hace mas de un afo.

El desarrollo y la investigacién a partir de ma-
terias primas renovables y saludables para los
revestimientos es al dia de hoy una realidad muy
positiva. Surgen nuevas propuestas de productos
y tecnologias que abarcan todas las necesidades,
asi como otros indispensables para la preparacion
y tratamiento de todos los soportes, para todos
los usos como son: Pinturas murales (murales,
lacas, decorativas...). Protecciones para la madera
(aceites, lasures, lacas...). Pinturas decorativas (pin-
turas de cal, pinturas decorativas con ingredientes
histéricos, patinas efecto 6xido...). Liquidos y trata-
mientos insecticida a base de aceite de margosa en
fase acuosa, decapante verde gel/liquido de nueva
generacion sin clase de riesgo, sin R-S-Xi, limpiador/
desengrasante a los activos vegetales, reavivador
de madera sin 4cido oxalico, ni 4cido fosférico. Pasta
de renovacién de base vegetal, etc.

Asi, la aparicion
de un decapante
compuesto de
acido lactico vy
aceites  vegetales
procedentes de la
agroquimia, que no
presenta riesgo al-
guno, que no lleva
ningun pictograma
de advertencia en
su etiquetado, ni
obligacién de por-
tarlo... es realmente
una gran noticia.

Hoy en dia es posible utilizar productos de maxima
eficacia sin clase de riesgo para preparar, tratar y
proteger los soportes.

—_
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Seleccionar pinturas naturales, sin biocidas ni
disolventes.

Los biocidas (plaguicidas) se afnaden a las pinturas
y barnices para proteger los componentes de la
pintura de los ataques de hongos, insectos o bac-
terias. Por lo tanto, se encuentran principalmente
en pinturas para madera. También se afladen a las
pinturas a base de agua para prevenir el crecimien-
to de bacterias y hongos en los botes de pintura y
aumentar la vida util del producto. Para pinturas
naturales, son los aceites esenciales los que des-
empenan este papel. Debido a la toxicidad de los
biocidas deben utilizarse exclusivamente pinturas
que no contengan ningun biocida téxico. Evitar pin-
turas que lleven pictogramas de peligro. De manera
general, privilegiar las marcas de pinturas que dan
una informaciéon completa, transparente y de facil
acceso en las que se indique la composicion.

Generalmente, las pinturas naturales y vegetales
no contienen biocidas toxicos. A veces se emplean
sales de boérax como preventivo para la madera, o
protectores a base de materias minerales y vegeta-
les, o extracto vegetal de aceite de margosa prensa-
do en frio sin clase de riesgo, pudiendo este ultimo
mezclarse con pinturas, aceites y lasures vegetales
al agua. De esta manera se puede eliminar la fase de
tratamiento previo preventivo, lo que supone una
gran ventaja por la reduccién de los tiempos en los
procesos de rehabilitacion o construccion.

Al elegir una pintura se deberia pensar en la reduc-
cién de las sustancias de mayor riesgo para el medio
ambientey la salud: los disolventes organicos (COV),
los agentes activos, biocidas téxicos, pigmentos con
metales pesados... Hay que tener en cuenta la ener-
gia consumiday preferir los productos elaborados a
partir de materias primas renovables.

También se debe analizar la durabilidad del pro-
ducto (resistencia a la suciedad, a la abrasién, a la
humedad) e igualmente el trabajo y el coste que
supone la renovacién subsiguiente. Verificar sobre
la etiqueta la tasa de emisiones de COV. La directiva
europea en vigor desde el 1 de enero de 2010, esta-
blece los limites para las emisiones de compuestos
orgdnicos volatiles de las pinturas y barnices. Para
una pintura mural el limite es de 30 g/I. Aun asi,
estos limites son considerados altos. Para pinturas
respetuosas con el medio ambiente y la salud, las
emisiones estdn generalmente por debajo de 10
g/l. Las pinturas vegetales al agua, tienen un COV
entre 1-5 g/l. y es de origen vegetal.

Elegir pinturas que faciliten la renovacion del
aire interior.

Las grandes superficies interiores (paredes, techos,
pavimentos...) deben ser lo mas permeables posible
al vapor de agua y deberian tener prioridad en la
gestiéon del exceso de humedad interior, por lo que
se deberia evitar el uso de materiales sintéticos que
forman una pelicula plastica impermeable al vapor
de agua. Los aglutinantes de las pinturas sintéticas
y convencionales al agua, disponen de grandes
moléculas, lo que por un lado afecta a la impreg-
nacién en profundidad de los soportes, formando
una pelicula plastificada, rigida y dura que ademas
de impedir la renovacién del aire, provoca que los
disolventes y otras particulas queden en el interior
de los espacios, con el consiguiente perjuicio para
la salud.

Sin embargo, los componentes de las pinturas na-
turales son molecularmente mucho mas pequerios
que los de las sintéticas, microporosos, lo que ayuda
a una mejor penetracién y agarre en el soporte, una
mayor transpirabilidad, jugando un papel regula-
dor del paso de la humedad hacia el exterior y una
mayor flexibilidad, ademas de no emitir sustancias
daninas. Ademas al no
contener metales pe-
sados, son antiestaticas
y no acumulan polvo.
Es importante poner
atencién a las estancias
donde se genera mayor
humedad como son
bafos, cocinas...

—
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Evitar pinturas de colores vivos.

A menudo sus pigmentos contienen metales pesa-
dos: cromo o zing, azul cobalto, plomo blanco, é6xido
de cromo verde, manganeso, amarillo cadmio... que
contribuyen a la contaminacién del aire tanto en
interior como en el exterior. Esto incluye la cadena
alimentaria a través de las alcantarillas y en el suelo.
Al no ser eliminado por los organismos vivos (no
biodegradables), los metales pesados se acumulan
gradualmenteenlas plantas,losanimalesyel cuerpo
humano, provocando intoxicacion crénica o aguda
y a veces mortal. Los pigmentos que contienen
metales pesados siguen representando gran parte
en la composicién de las pinturas de colores brillan-
tes. Existen pigmentos de sustitucion: pigmentos
organicos o pigmentos a base de 6xidos de hierro,
niquel, blanco de titanio, zinc, calcio, compuestos
de bario... menos toxicos para la salud, sin embargo
en su fabricacién generan residuos que podrian ir a
parar a la naturaleza.

Las pinturas vegetales y minerales no contienen
metales pesados.

Sus pigmentos son inorganicos en la naturaleza (éxi-
dos de hierro, tierra de siena, manganeso, titanio...),
vegetales (extracto de la Isatis Tinctoria -para los
maravillosos azules pastel-, extractos de valeriana, té,
cebolla...) o animal (cochinilla).

Renovacion y mantenimiento.

En cuanto al mantenimiento y renovacién de las
pinturas, especialmente en los protectores para la
madera, deberiamos estar mas atentos, limpiar de
vez en cuando las superficies con un diluyente de
limpieza y desengrasante, sobre todo en el exterior
donde habitualmente se depositan hongos y otras
sustancias especialmente en los planos horizontales,
lo que va deteriorando y ajando tanto las pinturas
como las propias maderas, provocando pérdida de
lignina. Si esto se lleva a cabo, la duracién de los
tratamientos serd mucho mayor y su renovacion y
mantenimiento mucho mas sencillos y duraderos.
Los protectores vegetales permiten realizar esta
operacién de manera mucho mas facil puesto que
no desconchan, habitualmente basta con aplicar una
mano con el mismo producto de acabado previo.

En generaly previamente ala renovaciéon de una pin-
turamural, sobre todo si esta es sintética, se deberian
limpiar las superficies con un diluyente de limpieza
y desengrasante de jabones y agentes no i6nicos,
sin acidos ni D-limoneno para quitar las manchas
de nicotinas, grasas, hongos, especialmente en las
cocinas, los bafios y los salones. Si esta operacion se
realiza con un estropajo fuerte, ayuda a romper el
brillo de la vieja pintura dejando la superficie con
un mejor agarre para la nueva aplicacién. Los tra-
tamientos con aceite de linaza, tan popularmente
extendidos, son muy poco efectivos en exterior, su
duracion en el tiempo es infima, no son resistentes,
por lo que es necesario repintar continuamente,
con lo que al final el coste en tiempo y producto no
compensa. Ademas, tardan en secar, amarillean y
si queremos lograr una pintura transparente o mas
clara, no es posible. Igualmente, en interior, no es
aconsejable utilizarlos en interiores de muebles ni
armarios, ya que la ropa se impregnara de su olor. La
mayoria de este aceite adquirido en tiendas contie-
nen secantes téxicos y si se mezcla con esencia de
trementina hay que tener en cuenta que esta puede
provocar alergias.

La renovacién de las superficies pintadas implica
trabajos duros y molestos. Seria recomendable
retirar o decapar de una vez las pinturas viejas y
aplicar las nuevas mas sanas. Igualmente, si no fuera
posible retirar estas viejas pinturas, es conveniente
llevar a cabo un lijado para propiciar un mejor aga-
rre y limpieza de las paredes fregando con algun
producto no téxico, previo a la aplicacion de la
nueva capa. No olvidemos que aunque se decape
con un decapante libre de téxicos, los restos que
se generen llevan residuos peligrosos de las viejas
pinturas, que deberan ser gestionados convenien-
temente. Independientemente del tipo de pintura
de que se trate, es preciso seguir las precauciones
que se indican en las etiquetas. No verter restos de
limpieza en el agua a no ser que sean totalmente
inofensivos y por supuesto nunca si son pinturas
sintéticas o con disolventes.

Existen varias etiquetas para las pinturas. Las princi-
pales son Natureplus, Angel Azul, la Ecolabel europea,
NF Medio Ambiente y la Ecolabel Europea, basadas
sobre un andlisis del ciclo de vida del producto,
garantizan el respeto de criterios medioambientales,
la prohibiciéon o limitaciéon estricta de los compo-
nentes téxicos o de los COV y son controladas por
organismos independientes. Estas etiquetas ofrecen
garantias concretas sin suficiente argumentacion.



Es importante documentarse, solicitando la ficha
técnica del producto donde aparecera su definicién,
composicién, caracteristicas técnicas, ecoldgicas,
saludables, consejos de aplicacién y precauciones de
uso. La transparencia en la declaraciéon de componen-
tes es esencial en las pinturas para poder elegir. Para
su adquisicion es recomendable dirigirse a alguna
tienda distribuidora de productos saludables para la
edificacién, ya que a priori, disponen de experiencia y
marcas de mas confianza.

Generalmente las pinturas naturales y/o vegetales
no son necesariamente mas caras que las conven-
cionales, si se comparan con una pintura de marca,
ya que el rendimiento de las pinturas naturales y
vegetales es mucho mayor que el de las sintéticas y
su duracién en el tiempo también es superior, pues
son mas flexibles y no se resquebrajan, e igualmente
su renovacion es mas sencilla. Si ademas tenemos en
cuenta otros aspectos, como la reduccién de costes
en su aplicacién, instalaciones no necesarias, ausen-
cia de protecciones personales especiales, ausencia
de consumo eléctrico, sin apenas uso de abrasivos, ni
disolventes de limpieza, ni maquinaria de aplicacion
sofisticada, sin gestién de residuos obligatoria, etc.,
etc. al final las naturales salen mas baratas.

La sustitucion de sustancias peligrosas es una
medida esencial para reducir los riesgos para el
medioambiente, los trabajadores y trabajadoras,
los consumidores y la salud publica. Puede ser un
proceso rapido. Establecer criterios de sustitucion.
Buscar alternativas. Probar y experimentar. Y dis-
frutad, porque realmente es un gusto trabajar con
estos materiales.

Desde el 1 de septiembre del 2013, en Francia,
todos los nuevos productos de construccioén, deco-
racion y muebles deberdn ser calificados mediante
esta etiqueta obligatoria, “label COV”. Asi, las pin-
turas, los barnices, las colas o los adhesivos, entre
otros, tendran que estar clasificados y etiquetados
segln esta norma, que es también de obligado
cumplimiento para los productos ya existentes en
el mercado francés.

Esta etiqueta cuenta con la clasificaciéon obtenida
en pruebas realizadas segun la norma /SO 16000,
que indican el grado de emisiones toxicas de los
productos, como por ejemplo las pinturas o los
materiales de construccion.

De una forma grafica y sencilla, se podra conocer el
contenido de compuestos como: formaldehido, ace-
taldehido, tolueno, tetracloroeteno, xileno, trimetil-
benceno, diclorobenceno, elilbenceno, butoxietanol,
estireno, asi como el valor del conjunto de todos los
compuestos organicos volatiles (COV).

La “label COV”indica con un color distintivo diferente
y bajo las siglas de A+, A, B o C, el impacto que ejerce
en la calidad del ambiente interior, si lo usamos.

CLASE DE EMISIONES

SUSTANCIAS A+ c
FORMALDEHIDO <10 <60 <120 >120
ACETALDEHIDO <200 <300 <400 >400

TOLUENO <300 <450 <600 >600
TETRACLOROETENO <250 <350 <500 >500
XILENO <200 <300 <400 >400
1,2,4-TRIMETILBENCENO <1000 <1500 <2000 >2000
1,4-DICHLOROBENCENO <60 <90 <120 >120
ETILBENCENO <750 <1000 <1500 >1500
2-BUTOXIETANOL <1000 <1500 <2000 >2000
ESTIRENO <250 <350 <500 >500

TVOC <1000 <1500 <2000 [ >2000 |
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OTICIAS Y
OVEDADES

Para afrontar este nuevo proyecto, la familia Zabala,
ha modernizado y equipado la antigua fabrica de
Ibersa en Meres.

La familia Zabala, que vendié hace 3
anos lbersa a la multinacional DAW,
constituye una nueva fabrica de
pinturas en Asturias

Tor Chemical, casa colaboradora con ARPAS (Agru-
pacion Regional de Pintores Asturianos) se postula
como una fabrica que apuesta por los aplicadores
de pintura profesionales en Asturias, como ha
dejado claro en sus campafas publicitarias en los
medios radiofénicos.

Comienza su produccién con pinturas parta la cons-
truccioén, la decoracién y la industria.

La nueva compafiia, que opera con el nombre co-
mercial de Tor Pinturas, ha comenzado a crear su
propia red de distribucién que alcanza mas alla de
nuestra Comunidad.

Siempre es de agradecer que iniciativas empresa-
riales asturianas apuesten por nuestra Comunidad
y nuestros profesionales.




OTICIAS Y
OVEDADES

LA PRIMERA PINTURA
AROMATIZADA

MADE IN SPAIN,
ANADE A SU CARTA
DE [CJOLOR 4 NUEVAS
FRAGANCIAS

Algodon, Nuez Moscada, Helado y
Turrén, son las 4 nuevas referencias
de Fragancias, la pintura ecolégica
que no huele a pintura. Pinturas
Blatem suma con este lanzamiento
un total de 28 colores asociados

a aromas principalmente de la
naturaleza

En el marco de la celebracién del 60 aniversario,
Pinturas Blatem ha renovado su catélogo de Fra-
gancias, la pintura ecolégica que no huele a pintura,
con el lanzamiento de 4 nuevas referencias de tonos
neutros, acorde con las ultimas tendencias y que
huelen a nuez moscada, algodén, turrén y helado.
Con este lanzamiento, Fragancias suma un total
de 28 referencias asociadas a un color, agrupadas
en cuatro grandes paletas naturales: Fresh Bloom,
Natural Vibes, Soft & Sweet y Color Explosion.

UNA PATENTE QUE CAMBIO LA
EXPERIENCIA DE PINTAR UN HOGAR

Fragancias es un producto revolucionario, ideado
y patentado por Pinturas Blatem, que cambié las
normas de la pintura doméstica de nuestro pais en
el ano 2001. “Este desarrollo dio la vuelta por com-
pleto a la experiencia de pintar un hogar. Detrds de
Fragancias solo habia una pregunta que le rondaba
la cabeza a mi padre, fundador de la compafhia y
principal impulsor de sus desarrollos tecnoldgicos,
/por qué no podia tener una pintura su propio olor?”
explica Nuria Luna, CEO de Blatem.

Esta pintura plastica mate, cuya principal particulari-
dad es que cada color tiene un aroma asociado que
se transmite al aplicar la pintura sobre la superficie,
desprende durante alrededor de 15 dias la fragancia
que sustituye el molesto olor a pintura y es perfecta
para superficies de interior, ya que presenta mu-
chas ventajas como sus excelentes propiedades de
aplicacion, buen acabado, elevado poder cubriente,
adherente y lavabilidad.

Ademas, Fragancias es respetuosa con el medio
ambiente, ya que estd elaborada con materias
primas libres de téxicos y sin COVs (compuestos
orgdnicos volatiles) y cuenta con la etiqueta Eco-
label otorgada por la Unién Europea a aquellos
productos con bajo impacto medioambiental a lo
largo de todo su ciclo de vida.

Sobre Pinturas Blatem

Pinturas Blatem es uno de los principales fabricantes de pinturas
de Esparia. En constante evolucion, desde 1960, ha desarrollado
algunos de los productos mds icdnicos del mercado pinturero
como el SEDA, el BIOTEM o FRAGANCIAS. Cuenta con una planti-
lla de 80 profesionales y su proyecto se extiende sobre un total de
20 paises donde se distribuyen sus innovadores productos.

www.pinturasblatem.com

s
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En el ultimo nimero de MAGENTA presentaba-
mos tres nuevos productos desarrollados por IBER-
SA este afo: Iberprimer Allroad, una imprimacién
todoterreno al disolvente; Ibermortero K15, un
nuevo mortero acrilico, e Ibergrip Suelos, un aditivo
antideslizante para pavimentos. Y el escenario pro-
vocado por el COVID-19 no ha frenado los nuevos
lanzamientos de la marca, que ha seqguido el camino
iniciado desde la integracién en el grupo DAW de
reformulaciéon y mejora de sus pinturas y de nuevos
desarrollos del 4rea de |1+D en colaboracién con el
laboratorio central de Alemania.

Y precisamente fruto de esa colaboracion,
nace IBERZERO: la nueva pintura ecolégi-
ca de IBERSA con tecnologia alemana
L.D.E. IBERZERO es una pintura mate para
paredes y techos en interiores, de natu-
raleza vinilica, exenta de emisiones, com-
puestos orgdnicos volatiles y disolventes,
que destaca por su total ausencia de olor.

IBERZERO esta especialmente recomendada para
pintar en espacios con poca o nula ventilacién, don-
de no se pueda interrumpir la actividad cotidiana
y se vaya a pintar en condiciones de habitabilidad

y donde residan personas especialmente sensibles.
Por ello, es muy adecuada para su uso en colegios,
hospitales, residencias de ancianos, hosteleria,
comercios, y por supuesto, en hogares.

IBERZERO estd indicada también para pintar sobre
papel pintado de todo tipo (de fibra gruesa, en
relieve o estampado), evitando la engorrosa tarea
de levantar el papel de la pared. Pero ademas de ser
una pintura respetuosa con las personas y el medio
ambiente, IBERZERO presenta buena cubricion y
rendimiento (7-9 m?/L por mano), buena lavabili-
dad, gran transpirabilidad y facilidad de aplicacién,
pudiendo aplicarse a brocha, rodillo y airless.

Su acabado mate mineral proporciona un aspecto
muy natural y elegante en unaamplia gama de colo-
res, desde delicados tonos pastel hasta colores muy
intensos. Esta disponible en dos tonos de blanco
(Blanco y Blanco Polar) y en el sistema tintométrico
en todos los colores de las cartas Ibercolor, Mix Plus,
Blancos Rotos y NCS, en formatos de 750 ML, 4 litros
y 15 litros.

Otro de los lanzamientos de IBERSA en

2020 es I-VERSATIL: una nueva pintura
plastica de interior, extra mate y lavable,

con una excelente relacién calidad precio.

Los dos puntos mas destacables de este
nuevo producto son su buena aplicacién a
airless y su acabado extra mate, que disimula
imperfecciones de la superficie en techos y
paredes con mucha luz. Es un producto adecuado
para usos interiores en todo tipo de substratos tales
como cemento, yeso, escayola o pladur y esta espe-
cialmente pensado para obra nueva. Esta disponible
en blanco en envases de 15 L y también se pueden
pedir a fabrica colores por pallets.

El 4rea de industria de IBERSA también
presenta novedades. Se han renovado los

envases de Ibersa Industrial Coatings. El

nuevo bidén abandona el antiguo color

azul para retomar los colores corporativos

verde y naranja sobre un fondo blanco, en el

que se visualizan mejor los pictogramas de
advertenciasy las etiquetas de cada produc-

to. Ademas, se ha sustituido el logo de Ibersa
Pinturas por el logo de la divisién de productos de
industria: Ibersa Industrial Coatings, que gana visibi-
lidad en el envase para potenciar la marca industrial
en la que se esta trabajando intensamente.

ibersa.es

Entre las novedades de Ibersa de este afo, nos encontramos
con su nueva pdgina web www.ibersa.es donde se puede
encontrar todo su catdlogo de productos y descargar fichas
técnicas y certificados. jDescubrela!



AGRUPACION REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

ASOCIATE A ARPAS
SITU O TU EMPRESA EJERCEIS COMO ACTIVIDAD LA PINTURA Y AUN NO FORMAS
PARTE DE ARPAS, INFORMATE LLAMANDO AL TELEFONO 985 11 91 96
PARA DARTE DE ALTA EN NUESTRA AGRUPACION
TAMBIEN PUEDES ENCONTRAR LA REFERENCIA EN NUESTRA WEB: ww.darpds.es

POR TU INTERES, CONOCENOS MEJOR

;. QUE SERVICIOS PRESTAMOS?

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS gratuito
para nuestros socios, con puntos de transferencia de
residuos en Oviedo, Gijén, Avilés y Langreo. Ademas
se emiten los certificados correspondientes cuando
los socios deben presentarlos ante Contratistas,
Comunidades de vecinos etc. y se asesora para conse-
guir la Autorizaciéon Administrativa obligatoria como
Pequeno Productor de Residuos.

BOLSA DE TRABAJO a disposicién de los socios y
media para equilibrar las necesidades de mano de
obra y la falta de trabajo de los socios.

INFORMACION DE LICITACION DE OBRAS o de
contratistas o clientes finales que piden presupuestos
a través de nuestra oficina o de nuestra web.

ASESORIA JURIDICA GRATUITA tanto en temas fis-
cales como laborales, reclamacién de impagados, etc.

PAGINA WEB (www.arpas.es) en la que aparece in-
formacion de todos los socios, articulos de formacion,
lista de precios de obra, revista Magenta, novedades
del sector, prevencion, etc.

LISTAS DE PRECIOS DE OBRA para profesionales, de
esta forma se mejoran las ofertas que los socios hacen
a sus clientes y se lucha contra el intrusismo en el
sector, y con los que trabajan de manera ilegal.

FORMACION, gestionando y promoviendo cursos de
perfeccionamiento para los socios.

» PROMOCION Y DEFENSA DE LOS AUTONOMOS.

» CONVENIOS DE COLABORACION con varias entida-

des como el Colegio de Administradores de Fincas,
Confederacion Asturiana de la Construccion, Fun-
dacion Laboral de la Construccién, casas de pintura,
empresas de prevencion, seguros, alquiler de maqui-
naria, entidades financieras, etc.

» ASESORAMIENTO E INFORMACION a los asociados,

con una oficina permanente de atencién de sus socios,
asesorando en todos aquellos temas que los asociados
solicitan (certificados de calidad, cuestiones técnicas
del sector, demanda de informacién, etc.)

» PROMOCION DE REHABILITACION DE FACHADAS,

en distintos Ayuntamientos de la Comunidad.

» FIESTA DEL PINTOR, fiesta socio-cultural, anual, para

todos los socios y acompafiantes. Relne a una parte
representativa de este sector.

» PUBLICACION DE LA REVISTA MAGENTA, Unica

publicacion especifica de Pintura en el sector de la cons-
truccién de nuestra Comunidad y un referente dentro
del sector a nivel nacional, en la que se da publicidad
a todos nuestros socios. Se distribuye gratuitamente,
entre otros, a pintores y empresas comercializadoras y
productoras del sector, Ayuntamientos y Organismos
Oficiales, Aparejadores y Arquitectos, Administradores
de Fincas, Empresas del sector de la construccion (Con-
tratistas, Promotores e Industria Auxiliar), Asesorias, etc.
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA

D. Angel Moran

P. 1. Bankunion, 2 - Ctra. Gijon -
Verifia, N 11 C- 33211 GIJON
© 985308974

Fax: 985 30 89 75

D. Rubén Amado Castro
(Delegado para Asturias)
Avda. de la Constitucion, 44 -
Bajo - 33208 GIJON

@y Fax: 985391878

@ Movil: 699 09 78 52

D. Francisco Javier Castro

@ 6999083 14

C/Vazquez de Mella, 69 - Bajo
33012 OVIEDO - @ 985 24 57 37
Pg. de Proni, C/A-17

33199 GRANDA - SIERO

@ 985 24 57 47
info@pinturasprincipado.com
www.pinturasprincipado.com

D. José Maria Llames
Pol. Ind. de Santianes, s/n
SARIEGO - @ 9857936 51
ibersa@ibersa.es
www.ibersa.es

COLABORADORAS CON ARPAS

D. Ramon Luis Fernandez

@ 658 803052

C/ San José, 12 - Bajo

33409 GIJON - @ 984 39 09 89
Avda. Cervantes, 23 - Bajo
33402 AVILES - @ 984 08 94 03
P. 1. La Pepa. Avda. del Zinc, 15
AVILES - @ 985 54 00 00

Avda. El Gayo, 50 - 33440 LUANCO
@ 984189394

P. 1. Proni - 33199 Meres - SIERO
@ 984 28 59 85

D. Fernando Ambrés
C/ Arquimedes, nave 1555

Poligono de Roces, 5 GIJON
@ 985 16 80 01
C/ Leoncio Suérez, 35 GIJON
@ 985152211

C/ Pintor Ribera, 2 OVIEDO
© 985292853
gijon@ferastur.com

Avda. de Lugo, 131 - AVILES
@984 282424

TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.

D. Francisco Exposito

© 626 66 83 22

C/ Cienfuegos, 50 - 52

33205 GIJON - @ 984 28 51 97
Fax: 984 39 12 41

C/ Joaquina Bobela, 11

33011 OVIEDO - @ 9843932 92
C/ Comandante Vallespin
33013 OVIEDO - @ 9843959 16

D. Luis Gracia Velo

C/ Mon, 31-33 - Ctra. Carbonera
33210 GIJON - @ 985 16 41 74

Avda. del Mar, 78

33011 OVIEDO - @ 985 11 67 36
C/ Palacio Valdés, 22 AVILES

® 98551 08 99

D. Miguel Angel Zabala
Poligono de Proni, C/5 - nave 1
33199 MERES - SIERO

@ 984 20 49 81
info@torpinturas.com
www.torpinturas.com

D. Juan Fernandez

Avda. Juan Carlos |, 94

33213 GIJON
@985311016/64801 98 80
juan.fernandez@cin.com

C/ Bermudez de Castro, 29
33011 OVIEDO @ 985 28 33 65

www.ressource-peintures.com

MAGENTA ‘ 27

D. Leopoldo Gonzalez
C/ Las Artes, 5
33400 AVILES - @ 985 54 07 15

D. Gregorio Gonzalez
Avda. Schultz, 36
33208 GIJON - @ 9853988 10

D. Arturo Estévez

C/ Menéndez y Pelayo, 27 - Bajo
33012 OVIEDO - @ 985 2996 19
www.r-toka.es
comercial@r-toka.es

D. Juan Carlos Gonzalez

Q@ 677 41 2463

C/ San Mateo, 6-8

33008 OVIEDO - @ 985 08 73 42
info@vertigopinturas.es

Da. Beatriz Prieto Cuervo

C/ Campo Sagrado, 45

33205 GIJON - @ 985 37 40 92
hola@ecoultravioleta.coop
www.ecoultravioleta.coop
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OTICIAS Y
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MONTOPLAC
SOLUCIONES

PARA LA DECORACION
DE TABIQUERIA SECA

Productos adaptados a estos
soportes cuyo objetivo es hacer
mds efectivo y rentable el trabajo
del aplicador profesionail:

» Reduccion del numero de capas.

« Mejora acabados.

« Reduccién o eliminacién de marcas
de juntas y masilladas al trasluz.

Con una correcta selecciéon de los
sistemas Montoplac el prescriptory
el aplicador podran:

« Ahorrar tiempos de aplicaciony
por tanto mano de obra y costes de
ejecucion.

« Mejorar la calidad del acabado fi-
nal, siempre acorde con lo definido
en el proyecto o memoria de obra.

Tabiqueria seca

Es un sistema constructivo donde las placas (de
yeso laminado u otros materiales) se instalan de
forma rdpida, prdctica, sencilla, para dar paso a
transformaciones, remodelaciones, separaciones y
todo tipo de reformas en cualquier espacio.

Las placas se adaptan a todo tipo de situaciones
porque se puede cortar, taladrar, decorar, pegar,
atornillar. Las ventajas que ofrecen estos sistemas
constructivas han desplazado en gran parte a

los tradicionales tabiques de diferentes tipos de
ladrillos. Se trata de instalaciones rdpidas y
eficientes ademds de rentables.

¢A QUE SITUACIONES SE ENFRENTA
EL APLICADOR PROFESIONAL DE
PINTURA EN UNA INSTALACION DE
PLACAS EN TABIQUERIA SECA?

La iluminacion

La luz rasante (natural o artificial) puede influir en el
aspecto de la superficie final. Debido a ello, deberan
conocerse de antemano las condiciones requeridas
de iluminacién para el uso previsto y escoger el
nivel de calidad adecuado para la instalacion.

Para la seleccién de la pintura de terminacién, para
los casos mas extremos, deberemos escoger acaba-
dos de bajo brillo (Extramate segin UNE EN 1300). Y,
en cualquier caso, con ciertos niveles de iluminacion,
se pueden necesitar medidas adicionales y asumir
que desde un punto de vista real, resulta imposible
conseguir superficies libres de cualquier sombra.

Numero de capas

Una instalacién de tabiqueria seca suele ser una
superficie heterogénea (una placa “parcheada” con
diferentes plastes a espesores diferentes y que se
han lijado en menor o mayor medida) con diferen-
tes absorciones que normalmente hacen que se
necesiten bastantes capas de pintura.

En este caso, relacionado directamente con los
costes de aplicacién y presupuestos, pueden reque-
rirse de procesos que ahorren costes como son las
herramientas de aplicacién proyectables o pinturas
de maxima cubricion.



Instalacion realizada vs requerimientos
de acabado

El nivel de calidad en la instalaciéon debe ser acorde
con lo establecido en el proyecto de obra y con las
expectativas de la propiedad y prescriptores. Asi
mismo la pintura escogida debe ser consecuente
con este nivel de calidad en la instalacion. No cumplir
esta correlacién, puede suponer para el aplicador
profesional de pintura un sobrecoste importante en el
tratamiento adicional de la instalacién de la placa, que
afecte gravemente a la rentabilidad de su trabajo.

Variedad de tipos de placas y estado de las
mismas

Existen multiples tipos de placas: ignifugas, hidré-
fugas, alta dureza,... (representadas en colores
diferentes), distintos fabricantes, materiales y com-
posicién final realizada...

La primera capa de pintura puede comportarse
diferente en cada caso. También es habitual que la
decoracion de las placas se realice tiempo después
de haberse instalado; en funcién de la obra y su
situacién, algunas placas pueden estar deterioradas
por el paso del tiempo y por las inclemencias me-
teoroldgicas (sol, lluvia, viento...) sobre todo si los
cerramientos del edificio no estaban completados.

Ante estas situaciones en algunos casos puede ser
necesario regularizar absorciones, asegurar adhe-
rencia y sellarlas para mejorar acabado y también
para evitar migraciones de ciertos compuestos a la
pintura que provocan manchas sobre la misma.

Aparejo proyectable para regularizaciéon de placas
prefabricadas en tabiqueria interior. Iguala la super-
ficie cubriendo totalmente placa, juntas y masillas.
De muy facil lijado para acabar posteriormente
con cualquier calidad de pintura, permite obtener
acabados perfectamente lisos.

Ventajas

Alta cubricion.

Rapidez ejecucion.

Permite obtener lisos perfectos.

La combinacion de todas estas propiedades se tra-
duce en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicacion profesional.

Pintura ideal para decoracién directa de Placas de
Yeso Laminado (PYL). Facilita la aplicacion profesio-
nal, reduciendo el numero de capas necesarias para
cubrir juntas y masillas, asi como ayuda a disimular
juntas al trasluz.

Ventajas
« Menor nimero de capas gracias a su alta cubricion.

« Mejor acabado gracias al bajo nivel de brillo que
disimula defectos al trasluz.

« Menor consumo de pintura gracias a su alto
rendimiento.

La combinacion de todas estas propiedades se tra-
ducen en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicacion profesional.

Pintura ideal para decoracién directa de Placas de
Yeso Laminado (PYL).

Facilita la aplicacion profesional, reduciendo el nu-
mero de capas necesarias para cubrir juntas y masi-
llas, asi como ayuda a disimular juntas al trasluz.
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Ventajas
+ Menor numero de capas gracias a su alta cubricién.

+ Menor consumo de pintura gracias a su alto
rendimiento.

La combinacién de todas estas propiedades se tra-
ducen en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicaciéon profesional.

Producto monocapa al uso, para la preparacion y
acabado simultaneo de superficies de obra nueva
lisas en interior, mediante equipos de proyeccién.

Ventajas

+ Acabados lisos, mates y uniformes con un Unico
producto.

+ ldeal para terminacién en techos y para entrega
en obra blanca.

La combinacién de todas estas propiedades se tra-
ducen en ahorro de mano de obra, tiempos y costes
en la aplicacién profesional.

Sellador al agua transparente para la regularizacién
de placas en tabiqueria seca. Valido también para
todo tipo de soportes como potente antimanchas:
sella manchas existentes de humedad, grasa, nicoti-
na, humo, rotulador... impidiendo su reaparicién

Ventajas

+ Homogeneiza el soporte, lo sella y permite obte-
ner mejores acabados.

+ De alta efectividad contra las manchas.
+ La combinacién de todas estas propiedades se

traducen en ahorro de mano de obra, tiempos y
costes en la aplicacion profesional.

Los sistemas Montoplac determinan el mejor pro-
ceso de pintado a seguir para la decoracién de tabi-
queria seca. Son sistemas orientativos para placas en
buen estado, correctamente acabadas segun el nivel
de calidad de la instalacién definido previamente.

Antes de empezar el trabajo de decoracién de la pla-
ca, debe estudiarse cada obra y trabajo en particular
y comprobar la instalaciéon realizada. Hay muchos
factores que pueden variar los sistemas Montoplac.

Deberemos tener en cuenta aspectos como:

- Estado de lainstalaciéon: posible deterioro de las
placas, instalacion conforme al nivel de calidad
determinado... Pueden ser necesarios repasos o
reajustes en las placas si las juntas y masilladas
no estan bien terminadas.

» Acabado de pintura escogido: colores que
aporten poca cubricién y acabados con brillo
pueden necesitar tratamientos diferentes.

 Tipo de placa instalada (hidréfuga, ignifuga...):
pueden necesitar mayor nimero de capas y el
sellado previo.

+ Nivel de luz rasante e iluminacién: las zonas
con incidencia directa de luz pueden necesitar
tratamientos mas rigurosos en la instalacién de
la placay en la aplicacion de la pintura.

 Exigencias de propiedad: |a tabiqueria seca tiene
particularidades en su composicién y estructura
diferentes a los tradicionales soportes de ladrillo,
hormigén, yeso, etc. Su decoracién necesita, pues,
de tratamientos especiales.



PROCEDIMIENTO
DE ACTUACION

PARA LOS SERVICIOS
DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
FRENTE A LA
EXPOSICION AL COV-2

CUESTIONES GENERALES

En el escenario actual de transmisién comunitaria
sostenida generalizada es crucial mantener la
capacidad de respuesta de todos los sectores eco-
némicos cuya actividad continua, entre ellos, los
que aseguran la prestacion de servicios esenciales
a la comunidad.

En este contexto, los servicios de prevencion de
riesgos laborales (SPRL) estan llamados a cooperar
con las autoridades sanitarias, adaptando su activi-
dad y recomendaciones con el objetivo general de
limitar los contagios de SARS-CoV-2.

Dado que el contacto con el virus puede afectar a
entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a
las empresas evaluar el riesgo de exposicidon en que
se pueden encontrar las personas trabajadoras en
cada una de la tareas diferenciadas que realizan y
seguir las recomendaciones que sobre el particular
emita el servicio de prevencién, siguiendo las pautas
y recomendaciones formuladas por las autoridades
sanitarias.

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene
personal en todos los ambitos de trabajo y frente a
cualquier escenario de exposicion.
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Para ello se facilitaran los medios necesarios para
que las personas trabajadoras puedan asearse ade-
cuadamente siguiendo estas recomendaciones. En
particular, se destacan las siguientes medidas:

+ La higiene de manos es la medida principal de
prevencién y control de la infeccién.

 Etiqueta respiratoria.

+ Cubrirse la narizy la boca con un pafuelo al toser
y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura
con tapa y pedal. Si no se dispone de pafuelos
emplear la parte interna del codo para no conta-
minar las manos.

« Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

+ Practicar buenos habitos de higiene respiratoria.

+ Mantener distanciamiento social de 2 metros.

Cualquier medida de proteccién debe garantizar
que proteja adecuadamente al personal trabajador
de aquellos riesgos para su salud o su seguridad
que no puedan evitarse o limitarse suficientemente
mediante la adopcién de medidas organizativas,
medidas técnicas y, en ultimo lugar, medidas de
proteccion individual. Todas las medidas anteriores
se podran adoptar simultdaneamente si las condicio-
nes de trabajo asi lo requieren.

La informacion y la formacion son fundamentales
para poder implantar medidas organizativas, de
higiene y técnicas entre el personal trabajador en
una circunstancia tan particular como la actual. Se
debe garantizar que todo el personal cuenta con
una informacién y formacién especifica y actualiza-
da sobre las medidas especificas que se implanten.
Se potenciara el uso de carteles y sefalizacién que
fomente las medidas de higiene y prevencién. Es
importante subrayar la importancia de ir adaptan-
do la informacién y la formacién en funcién de las
medidas que vaya actualizando el Ministerio de
Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento
continuo de las mismas.

Ademas de la higiene personal, se pondran los
medios necesarios para garantizar la higiene de
los lugares de trabajo, que debera intensificarse
en relacién con la practica habitual. Las politicas
de limpieza y desinfeccién de lugares y equipos de
trabajo, son importantes medidas preventivas. Es
crucial asegurar una correcta limpieza de las super-
ficies y de los espacios, tratando de que se realice
limpieza diaria de todas las superficies, haciendo
hincapié en aquellas de contacto frecuente como
pomos de puertas, barandillas, botones etc. Los
detergentes habituales son suficientes. Se prestara
especial atencién a la proteccion del personal tra-
bajador que realice las tareas de limpieza.

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y

EVALUACION DEL RIESGO DE EXPOSICION

Segun se ha senalado en el apartado anterior,
cualquier toma de decisién sobre las medidas pre-
ventivas a adoptar en cada empresa deberd basarse
en informacién recabada mediante la evaluacién
de riesgo de exposicidn especifica que se realizard
siempre en consonancia con la informacién aporta-
da por las autoridades sanitarias.

En funcién de la naturaleza de las actividades y los
mecanismos de transmisién del coronavirus SARS-
CoV-2, podemos establecer los diferentes escena-
rios de exposicidn en los que se pueden encontrar
los trabajadores. Entendemos por:

« Exposicion de riesgo: aquellas situaciones labo-
rales en las que se puede producir un contacto es-
trecho con un caso posible, probable o confirmado
de infeccién por el SARS-CoV-2, sintomatico.

- Exposicion de bajo riesgo: aquellas situaciones
laborales en las que la relacién que se pueda te-
ner con un caso posible, probable o confirmado,
no incluye contacto estrecho.

- Baja probabilidad de exposicion: trabajadores
que no tienen atencion directa al publico o, si
la tienen, se produce a mas de dos metros de
distancia, o disponen de medidas de proteccién
colectiva que evitan el contacto (mampara de
cristal, separacién de cabina de ambulancia, etc.).

Por «contacto estrecho» de casos posibles, proba-
bles o confirmados se entiende lo definido en el
Procedimiento de actuacion frente a enfermedad
por SARS-CoV-2.

MEDIDAS DE PREVENCION

Medidas de caracter organizativo

Implementar las medidas necesarias para mini-
mizar el contacto entre las personas trabajadoras
y entre estas ultimas y los potenciales clientes o
publico que puedan concurrir en su lugar de tra-
bajo. En este sentido, la disposicion de los puestos
de trabajo, la organizacién de la circulacion de
personas y la distribucién de espacios (mobiliario,
estanterias, pasillos, etc.) en el centro de trabajo
debe modificarse, en la medida de lo posible, con
el objetivo de garantizar el mantenimiento de la
distancias de seguridad de 2 metros.



Establecer planes de continuidad de la actividad
ante un aumento de las bajas laborales del personal
0 en un escenario de incremento del riesgo de
transmision en el lugar de trabajo, con un proceso
de participacién y acuerdo con la representacion
legal de los trabajadores.

Contemplar posibilidades de redistribucién de
tareas y/o teletrabajo si fuera necesario.

En aquellos establecimientos abiertos al publico se
atendera a las siguientes consideraciones:

« El aforo maximo debera permitir cumplir con las
medidas extraordinarias dictadas por las autori-
dades sanitarias, concretamente con el requisito
de distancias de seguridad.

+ Cuandoseaposible, sefomentara la habilitacion de
mecanismos de control de acceso en las entradas
de los locales. Este control de acceso debe garan-
tizar el cumplimiento estricto del aforo méaximo
calculado para esta situacion extraordinaria.

» Cuando sea de aplicacién, se estableceran medi-
das paraorganizaralos clientes que permanezcan
en el exterior del establecimiento en espera de
acceder a él cuando lo permita el aforo. Todo el
publico, incluido el que espera en el exterior del
establecimiento, debe guardar rigurosamente la
distancia de seguridad.

« Se informara claramente a los clientes sobre las
medidas organizativas y sobre su obligacion de
cooperar en su cumplimiento.

Medidas de proteccion personal
La forma éptima de prevenir la transmisién es usar

una combinacion de todas las medidas preventivas,
no solo Equipos de Proteccién Individual (EPI).

La aplicacién de una combinaciéon de medidas de
control puede proporcionar un grado adicional de
proteccion.

La informacién sobre Equipos de Proteccién
Individual, elaborada con el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, plantea alterna-
tivas y estrategias para la optimizacién del uso de
mascarillas, ropa de proteccién y guantes.

Trabajador especialmente sensible

El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la
presencia de personal trabajador especialmente
sensible en relacién a la infeccién de coronavirus
SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial
sensibilidad de la persona trabajadora y emitir in-
forme sobre las medidas de prevencién, adaptacion
y proteccion.

Para ello, tendrd en cuenta la existencia o inexis-
tencia de unas condiciones que permitan realizar el
trabajo sin elevar el riesgo propio de la condicién
de salud de la persona trabajadora.

Con la evidencia cientifica disponible a fecha 8 de
abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido
como grupos vulnerables para COVID-19 las perso-
nas con diabetes, enfermedad cardiovascular, in-
cluida hipertension, enfermedad pulmonar crénica,
inmunodeficiencia, cancer en fase de tratamiento
activo, embarazo y mayores de 60 afos.

Para calificar a una persona como especialmente
sensible para SARS-CoV-2, debe aplicarse lo indica-
do en el primer parrafo. Esa evaluacion es la Unica
actividad técnica que podra servir de base para
tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas
a cada caso.
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Estudio y manejo de contactos

El servicio sanitario del servicio de prevencién de
riesgos laborales serdn los encargados de establecer
los mecanismos para la investigacion y seguimiento
de los contactos estrechos en el dmbito de sus com-
petencias, de forma coordinada con las autoridades
de salud publica, de la siguiente manera:

1.

El seguimiento y manejo de las personas
trabajadoras en general se establece en el
Procedimiento de actuacion frente a casos de
nuevo coronavirus, disponible en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/salud-
Publica/ccayes/alertasActual/nCov-China/docu-
mentos/Procedimiento_COVID_19.pdf

El seguimiento y manejo de los profesionales
sanitarios y sociosanitarios se establece en un
procedimiento especifico, disponible en:

https.//www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPu-
blica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documen-
tos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf

El seguimiento y manejo de las personas tra-
bajadoras criticas de los operadores de servi-
cios esenciales, exceptuado el sector sanitarioy
sociosanitario, que se trata en el punto anterior,
se describe a continuacion.

3.1. Valoracion.

El servicio sanitario del servicio de preven-
cién de riesgos laborales llevara a cabo una
evaluacion individualizada del riesgo y de
las tareas a realizar por la persona traba-
jadora critica de un operador de servicios
esenciales, teniendo en cuenta los factores
de vulnerabilidad y especial sensibilidad de
la persona trabajadora.

Se consideraran contactos a los definidos
como tales en el Procedimiento de actua-
cion frente a enfermedad por SARS-CoV-2
(COVID-19).

Se consideran como contacto casual el
resto de las situaciones.

3.2. Manejo de los contactos.

1. Contacto casual con caso posible, pro-
bable o confirmado de COVID-19. Con-
tinuara con la actividad laboral normal y
se realizard vigilancia pasiva de aparicién
de sintomas.

2. Contacto estrecho con caso posible,
probable o confirmado de COVID-19.
Se retirard a la persona trabajadora de la
actividad laboral y realizard cuarentena
domiciliaria durante 14 dias con vigilan-
cia activa de los sintomas. Se valorara la
realizaciéon a los 7 dias de una prueba de
laboratorio. En caso de que la prueba
sea negativa podra reincorporarse a la
actividad profesional.

Se extremaran las medidas de higiene
personal.

3.3. Manejo de personal sintomatico.

Si la persona trabajadora critica de un
operador de servicios esenciales presenta
sintomas compatibles con una infeccion
respiratoria aguda, se colocard una masca-
rilla quirdrgica y se retirara de su actividad
profesional, permanecera aislada en su
domicilio y se dard aviso al servicio de
prevencién de riesgos laborales (busqueda
y gestion de contactos, solicitud de IT y
seguimiento de pruebas de deteccion).

Se realizaran pruebas de laboratorio para la
deteccién de infeccion por SARS-CoV-2, si-
guiendo las pautas establecidas por las au-
toridades sanitarias, segun disponibilidad y
caracteristicas de las pruebas disponibles.

+ Si el resultado de las pruebas es nega-
tivo podra reincorporarse a la actividad
profesional.

« Si el resultado de las pruebas es po-
sitivo y la sintomatologia no requiere
hospitalizacion, se realizara aislamiento
domiciliario de 14 dias.

Se valorara, si es imprescindible, la realiza-
cion a los 7 dias desde el inicio de sintomas
de una prueba de laboratorio y siempre que
haya ausencia de fiebre sin necesidad de
toma de antitérmicos y mejoria de la clinica
respiratoria en los ultimos 3 dias.



Si la prueba es negativa y el trabajador se
incorpora a su actividad profesional, debera
hacerlo con mascarilla quirdrgica hasta com-
pletar 14 dias desde el inicio de sintomas,
evitando durante este tiempo el contacto
con personas consideradas vulnerables para
COVID-19.

Si la prueba es positiva, deberd completar
el aislamiento hasta cumplir 14 dias.

Colaboracion en la gestion de laincapacidad
temporal

Al objeto de proteger la salud publica, se conside-
rardn, con caracter excepcional, situacién asimila-
da a accidente de trabajo, exclusivamente para la
prestacion econdémica de incapacidad temporal
del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos
de aislamiento o contagio de las personas trabaja-
doras provocado por el virus SARS-CoV-2 (Articulo
5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por
el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en el ambito econémico y para la proteccién de la
salud publica).

En el documento “Actualizacién a 19 de marzo de
2020 de las Instrucciones aclaratorias relativas al
nuevo procedimiento de remisién de partes de los
Servicios Publicos de Salud (SPS) por coronavirus”, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social establece
que seran los médicos del SPS los que emitan los
partes de baja y alta en todos los casos de afecta-
cién por coronavirus, tanto en las situaciones de
aislamiento como de enfermedad y a todos los
trabajadores y trabajadoras que por su situacién
clinica o indicacién de aislamiento lo necesiten,
tanto para el personal sanitario como para el resto
de trabajadores.

El servicio sanitario del servicio de prevencion de
riesgos laborales elaborard el informe para que
quede acreditada la indicacion de incapacidad
temporal, con el fin de facilitar a los servicios de
atencion primaria su tramitacion, en:

+ Los casos posibles, probables y los contactos
estrechos de casos probables, posibles o con-
firmados ocurridos en la empresa. Asi como los
casos confirmados para los que le sea requerido
por la autoridad sanitaria.

« Las personas trabajadoras con especial sensibi-
lidad en relacién a la infeccién de coronavirus
SARS-CoV-2, sin posibilidad de adaptacién del
puesto de trabajo, proteccién adecuada que evite
el contagio o reubicacién en otro puesto exento
de riesgo de exposicion al SARS-CoV-2.

Cuando se tenga conocimiento del periodo de
aislamiento o de enfermedad con posterioridad al
inicio del mismo, los partes de baja se emitirdn con
caracter retroactivo y, si es necesario, sin la presen-
cia fisica de la persona trabajadora.

El servicio de prevencion de riesgos laborales
informard sobre las actuaciones anteriores a las
personas afectadas, a la empresay a los érganos de
representacién en materia de seguridad y salud, si
los hubiera, guardando la debida confidencialidad.
Ademas, informara de:

« La obligacion del aislamiento preventivo.

+ Que el parte de baja y los de confirmacién seran
emitidos sin la presencia fisica de la persona
trabajadora. La persona interesada no debe ir a
recoger los partes, puede recogerlos otra perso-
na o utilizar otros medios disponibles para evitar
desplazamientos.

+ Que aunque los partes de baja y alta serdn emi-
tidos por enfermedad comun, el INSS realizara
el procedimiento interno correspondiente para
convertirlos en accidente de trabajo, a efectos de
prestacion econémica.

+ Las medidas y recomendaciones preventivas
generales, sobre todo de higiene de los lugares
de trabajo.
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m IMPARTE TRES
CURSOS DE PINTURA
PARA OBTENER
CERTIFICADOS

DE PROFESIONALIDAD

Los alumnos realizardn prdcticas de
80 horas en empresas del sector

La Fundacion Laboral de la Construccion del Prin-
cipado de Asturias (flc) estd impartiendo cursos
de pintura dirigidos a la obtencién de certificados
de profesionalidad.

Un total de 36 alumnos se podran formar en estos
cursos que acogerdn las instalaciones de Ribera de
Arriba 'y de Gijon.

Esta formacién consiste en dos cursos de pintura
decorativa en construccién y un curso de opera-
ciones auxiliares de revestimientos continuos en
construccién, que también incluye un médulo de
pintura.

Uno delos cursos de pintura decorativa en construc-
cién ya ha finalizado. Se desarrollé entre los meses
de eneroy octubre, en Gijén, y sumé un total de 656
horas. Los alumnos ya estan realizando practicas
en empresas para poder aplicar los conocimientos
adquiridos con esta formacion.

El curso de operaciones auxiliares de revestimientos
continuos en construccién arranco el pasado mes de
septiembre y concluird en enero del préximo afo.
Su duracidn serad de 470 horas y se estd impartiendo
en el centro de Ribera de Arriba.

Mientras que el otro curso de pintura, comenzdé
a principios de octubre y terminard en marzo de
2021. También se esta desarrollando en Gijén vy
durard 656 horas.

Todos los cursos tienen un ndmero maximo de 12
alumnos y en estos momentos, flc estd recibiendo
propuestas de empresas para que los alumnos pue-
dan realizar sus practicas profesionales.

Cada curso incluye un médulo de practicas profe-
sionales no laborales de 80 horas. En los cursos que
aun no han finalizado, estas practicas comenzaran a
partir del mes de enero.



Entre estos tres cursos, flc impartira 1.782 horas de Se trata de una gran oportunidad para adquirir
formacion a los profesionales del sector interesados estos conocimientos o reciclarse profesionalmente.
en obtener certificados de profesionalidad en la Ademas, esta formacion brinda la oportunidad de
categoria de pintura. De estas horas, 240 correspon- entrar en contacto con las empresas del sector.

den a las practicas profesionales.

CURSO CENTRO  COMIENZO FIN HORAS
PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCION GLJON 21/01/20 | 20/10/20 656
MF1360_2: PREVENCION BASICA ... GIJON 21/01/20 03/02/20 60
PRL DE PINTURA. PARTE ESPECIFICA GIJON 04/02/20 04/02/20 6
MF1935_2: ORGANIZACION DE TRABAJOS DE PINTURA EN CONST. GIJON 05/02/20 18/02/20 60
MF0871_1: TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTOS EN CONST. GIJON 19/02/20 25/06/20 100
MF0873_1: PINTURA Y MAT. IMPRIMACION Y PROTECTORES EN CONST. GIJON 25/06/20 27/07/20 120
MF1933_2: REV. MURALES EN PAPEL ... GIJON 27/07/20 05/08/20 40
MF1934_2: PINTURA DECORATIVA EN CONST. GIJON 05/08/20 25/09/20 180
MP0334: MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES GUJON 29/09/20 | 20/10/20 80
OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCION RIBERA 28/09/20 | 29/01/21 470
PRL DE ALBANILERIA RIBERA 28/09/20 01/10/20 20
MF0276_1: LABORES AUXILIARES DE OBRA RIBERA 01/10/20 15/10/20 50
MF0869_1: PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES RIBERA 15/10/20 22/10/20 30
MF0871_1: TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCION RIBERA 22/10/20 17/11/20 100
MF0872_1: ENFOSCADOS Y GUARNECIDOS "A BUENA VISTA" RIBERA 17/11/20 01/12/20 60
MF0873_1: PINTURA Y MATERIALES DE IMPRIMACION Y PROTECTORES EN CONSTRUCCION RIBERA 01/12/20 08/01/21 120
MP0134: MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES RIBERA 12/01/21 | 29/01/21 80
PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCION GUON 01/10/20 | 17/03/21 656
MF1360_2: PREVENCION BASICA ... GIJON 01/10/20 16/10/20 60
PRL DE PINTURA. PARTE ESPECIFICA GIJON 19/10/20 19/10/20 6
MF0871_1: TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTOS EN CONST. GIJON 20/10/20 12/11/20 100
MF0873_1: PINTURA Y MAT. IMPRIMACION Y PROTECTORES EN CONST. GIJON 12/11/20 14/12/20 120
MF1933_2: REV. MURALES EN PAPEL ... GIJON 14/12/20 23/12/20 40
MF1934_2: PINTURA DECORATIVA EN CONST. GIJON 23/12/20 10/02/21 180
MF1935_2: ORGANIZACION DE TRABAJOS DE PINTURA EN CONST. GIJON 12/02/21 25/02/21 60
MP0334: MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES GlJON 26/02/21 17/03/21 80

* fechas previstas
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ENTREVISTA AL SOCIO
CARLOS AMADOR
LOZANO GONZALEZ

Entrevistamos en esta ocasién al
socio de ARPAS Carlos Amador
Lozano Gonzdlez, que ejerce su
actividad profesional bajo el nombre
comercial ALTAJO REFORMAS -
TRABAJOS EN ALTURA

Carlos, con vinculos familiares en la
Cuenca del Nalén, reside en Leény
desde alli despliega su actividad
profesional, que va mds alla de la
aplicacion de pintura

Coméntanos como fueron tus inicios y qué
tipos de trabajos desarrollas actualmente.

Cuando se empieza con ilusion con pocas cosas
bastan, yo solo tenia una cubeta, un rodillo, un
bastén de pintor y una brocha. Los clientes se los
va ganando poco a poco cada uno. Pintaba sobre
todo viviendas de particulares. Te van conociendo
y con presentaciones a empresas, administradores
y gente conocida por medio del boca a boca, que
nunca falla y es lo mas importante, con el tiempo
vas consolidandote y empezando a pensar de for-
ma diferente en cémo desarrollar la actividad. Los
trabajos en altura siempre fueron uno de nuestros
puntos fuertes y a su vez las reformas de exterior
e interior.

Actualmente, nuestra actividad se centra en el 70%
con obras de exterior (cubiertas, fachadas, pavi-
mentos, colectores, con trabajos de altura: pintura
de patios, montajes de chimeneas, bajantes, cana-
lones....) y en un 30% de obras de interior (reformas
integrales de viviendas y pequenas reformas, por-
tales, pintura de garajes...). Cada aflo que pasa nos
encontramos con nuevos objetivos y nuevos retos
gue te animan a seguir adelante para desarrollar
proyectos y mejorar en todos los sentidos.



Explicanos con profundidad la actividad de
retirada de amianto que llevas a cabo.

Con motivo de la actividad de los trabajos en altura
que realizamos, muchos clientes nos solicitaban
presupuestos de obras tales como el pintado
de un patio, limpieza de canalones, recorrido de
cubierta... y ademas la sustitucion de bajantes y/o
chimeneas de fibrocemento.

Debido a esta situaciéon y demanda, nos vimos en el
punto de darnos de alta como empresa autorizada
para la retirada de amianto (RERA). A partir de ahi
informamos a nuestros clientes de que poseiamos
el certificado y todos los requisitos para realizar éste
tipo de trabajos.

Ademas de nuestros clientes, hemos sido contra-
tados por otras empresas de trabajos verticales en
otras provincias para la retirada de conducciones
que poseyesen amianto, ya que éstas empresas
se encargaban después del montaje de las nuevas
conducciones con los materiales que se emplean
actualmente. El funcionamiento de la actividad de
la retirada de amianto es siempre la misma: presu-
puestarlo, el cliente nos da la conformidad y en 5
dias laborables podemos realizar el trabajo. Pos-
teriormente se entregan al cliente los certificados
de gestion de residuos y demdas documentos para
ratificar nuestro servicio.

¢Coémo te ha afectado, profesionalmente, la
pandemia que estamos padeciendo?

Actualmente, a dia de hoy estamos teniendo mu-
cho volumen de trabajo con bastante notoriedad
respecto al ano pasado y contratando dos operarios
mas de lo habitual, ya que con el parén que hubo
debido al confinamiento, que no estuvimos del
todo parados, excepto los 15 dias obligatorios que
coincidieron con la Semana Santa, ahora ha venido
todo el trabajo de golpe.

Lo estamos viviendo con bastante incertidumbre
ya que si, tenemos mucho trabajo, pero caminamos
con paso firme sin arriesgarnos, ya que, por ejem-
plo, a los trabajadores que tenemos eventuales no
les podemos ofrecer mucho sin saber lo que va a
pasar. De momento, a funcionar todo lo que se
pueda sin bajar la guardia por el COVID, que lo mas
importante es nuestra salud.

Nos gustaria conocer tu opinién sobre
nuestra Agrupacion.

La Agrupacion ha sido uno de los apoyos mas
importantes en lo laboral y personal, ya que sea
lo que sea lo que se necesite siempre esta ahi
para cualquier duda, iniciativa, un gran nimero
de ofertas para presupuestar, informacién muy
interesante que sirve de mucho para cualquier
proyecto que se anime uno a empezar o desarrollo
entre empresas. Ademads de ser una gran familia.
No puedo decir nada malo que no haya sido para
beneficio nuestro. La verdad que estoy muy con-
tento de ser socio de esta agrupacién y espero que
se sumen NUevos Socios.

Para finalizar, nos gustaria que plasmases
alguna reflexién que consideres oportuna.

El trabajo es muy importante y lo que nos da de
comer y conseguimos con ello cubrir nuestras
necesidades familiares y de la vida, pero lo que
nunca hay que olvidar es prestar especial atencion
a la gente que tenemos alrededor nuestro, ya que
con lo que se nos ha venido encima con esto del
coronavirus, que no es ninguna broma, si que ha
hecho tambalearse los pilares mds importantes de
nuestro pais y la vida de muchos, con lo que algu-
nos hemos reflexionado, que debemos aprovechar
cada minuto que vivimos y no hay que cabrearse
tanto cuando alguna obra no sale del todo como
habiamos previsto, que un cliente quiere llevar la
razén y discutimos para llevarla nosotros, que un
proveedor nos ha vendido un producto que ha sa-
lido defectuoso y no desconfiar de él, no enfadarse
con un compafero porque la obra que presupues-
taste se la dieron a él...

En definitiva, recuperar esos valores de ser personas
que se han perdido con los afios, mejoraria tanto lo
laboral como lo personal de cada uno. Ojala esas
personas se den cuenta algun dia de que hay que
ayudarse entre todos porque mafana nunca se
sabe dénde estaremos.
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OBRA DE LA BIBLIOTECA
LIQUIDA EN LA FABRICA
DE ARMAS

La Fundacién Princesa de Asturias,
con motivo de la celebracién de los
Premios Princesa de Asturias, encargé
la realizacion de una “biblioteca liqui-
da” en la Fabrica de Armas de Ovie-
do. Para llevar a cabo este concepto
artistico se necesito de la convergen-
cia de varias profesiones como son la
colocacion de pladury la pintura

Nuestro asociado JOAQUIN ARANGO,
praviano de nacimiento y afincado
en Oviedo, con 15 anos de experiencia
en el sector de la pintura y la reforma
ejecutd la obra con la colaboracion
imprescindible en los trabajos de
pladur de Samuel Jiménez Quintana
(JQ aislamientos)

En un primer momento se realizé el trasdosado de
pladur. Posteriormente se aplicé, con airless, pintura
plastica para pladur en color blanco 4000 PRO de
Valentine y suministrada por Pinturas Vértigo.

La complejidad de esta obra recaia en la colocacion
de los libros, exactamente 95 ejemplares. La idea
era que “brotasen” de la pared.

Para dicha labor se recurrio a la apertura de huecos
en el pladur, en los cuales se encajan los libros. Estos
se sellaron con espuma de poliuretano, se taparony
encintaron debidamente para su posterior plasteci-
do y pintado. Cabe destacar que esta fue una labor
exhaustiva por el tiempo empleado y el margen de
entrega que se tenia para llegar sin imprevistos ni
contratiempos al dia de la inauguracién.

Ademas, debido a las medidas protocolarias de la
COVID, se instalé un tabique de pladur acabado
en pintura plastica negra mate a modo de circuito
para limitar la afluencia. Asimismo, se coloc6 un
circulo de pladur de 3 m de didmetro, acabado en
pintura de trafico, color blanco, para posteriores
proyecciones.



Joaquin Arango nos comenta que “a nivel personal,
éste ha sido un trabajo muy satisfactorio, se aleja de
la tipica obra realizada a particulares o a negocios. Su
realizacién y su minuciosidad han supuesto un desafio
para todo el equipo, el cual ha trabajado mano a mano
para que el concepto de “biblioteca liquida” fuese el es-
perado. Solo esperar que su exposicién sea del agrado
de todos los asistentes y que disfruten visualmente de
la labor realizada por todo un equipo de profesionales”.

Siguiendo el dicho de que, “para gustos hay colo-
res”, dirla que me gustaron particularmente sus
aerografias, obras en las que alcanza una precision
sorprendente y algunos retratos realizados con esta
técnica emanan una gran expresividad.

Resulta muy dificil, especialmente para mi, que no
soy un experto, explicar su obra. Pienso que Jesus,
autodidacta como él mismo se define, bucea en
su universo particular donde afloran la libertad, la
creatividad y la reivindicacion, sin limites, estanda-
res ni prejuicios.
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EJECUCION DE
TRABAJOS DE
REHABILITACION

EN GARAJE DE OVIEDO

Nuestra empresa asociada
MARIANO CANALS.L. fue la
encargada de desarrollar los trabajos
de preparacién de paramentos

y pintura en este garaje de la

C/ Fernando Alonso Diaz, de Oviedo

En primer lugar se procedio al cepillado de paredes
y techos para eliminar el polvo y los restos sueltos
de pinturas antiguas.

Posteriormente de procedié al rascado, elimina-
cion de manchas y plastecido de los paramentos
defectuosos causados por filtraciones anteriores
de agua.

Se procedio, a continuacion, con la aplicacién de un
fijador sobre paredes y techos para garantizar una
correcta sujecion de los mismos y para facilitar un
adecuado agarre de los acabados.

En la partida de acabados se aplicé pintura plastica
blanca en techos y paredes, asi como una pintura
plastica gris en zécalo perimetral fortaleciendo la
durabilidad de la zona sometida a roces en procesos
de limpieza y a los humos de tos tubos de escape
de los vehiculos.

La obra se completa con una franja roja perimetral
que realza el aspecto estético del conjunto y facilita
la maniobrabilidad de los usuarios del parking,
gracias a que se consigue una mejor visibilidad.









